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Allgemeines

Unsere über 30-jährige Erfahrung als Pumpenentwickler und Hersteller bietet einen klaren Vorteil, denn wir 
wissen, was Sie als Kunde von einer Industriepumpe fordern. Seitdem wir unsere erste Druckluftmembran-

pumpe auf den Markt brachten, haben wir immer unser Erfolgskonzept vor Augen: zuverlässige Pumpen 
zu konstruieren, mit minimalen Bestandteilen, um eine einfache Wartung zu ermöglichen. Dazu 

haben wir immer ein offenes Ohr für die Wünsche und Ideen unserer Kunden. Deshalb sind die 
Produkte einem ständigen Prozess an Optimierung und Weiterentwicklung unterworfen und 

werden stets an individuelle Bedürfnisse angepasst.

Qualität aus Schweden
Pumpen werden meist in Prozessen eingesetzt, in denen es auf äußerste Zuverlässig-
keit ankommt. Ob die Fördermedien giftig, brennbar oder stark ätzend sind, Tapflo 
Pumpen werden den meisten Anwendungsfällen gerecht. Dazu ist es zwingend 
erforderlich, die sich laufend ändernden Vorschriften und Regelungen zu kennen 
und zu beachten.

Nahezu die gesamte Tapflo Produktpalette ist in ATEX-zertifizierter Ausführung lie-
ferbar. Alle Pumpen tragen selbstverständlich das CE-Zeichen und werden mit einer 
EU-konformen Betriebsanleitung in deutscher Sprache geliefert. Tapflo ist ein nach ISO 

9001:2001 zertifiziertes Unternehmen. Die EHEDG Zertifizierung unserer aseptischen 
Membranpumpenbaureihe wurde im Jahr 2009 erlangt. 

Historie Tapflos
Tapflo wurde 1985 in Kungälv, nördlich von Göteborg, Schweden, gegründet und befasst sich 

seitdem mit der Entwicklung und Fertigung von Druckluftmembranpumpen. Die Produktreihe wurde 
ständig erweitert und umfasst seit Neuestem das komplette Spektrum von PE & PTFE, Metall- und Hygiene-

Membranpumpen bis zum umfangreichen Angebot von Kreiselpumpen.

Der Schlüssel zu unserem Erfolg ist unsere Kundennähe: das Unternehmen ist mit eigenen Niederlassungen 
und exklusiven Distributoren in mehr als 50 Ländern weltweit vertreten – Pumpen, Ersatzteile und Zubehör sind 
global verfügbar.

Ihr Vertrauenspartner für Förderaufgaben

Die obigen Tapflo Zertifikate beziehen sich nicht unbedingt auf die in dieser 
Broschüre dargestellten Produkte.
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Allgemeines

Tapflo Membranpumpen gehören zu den vielseitigsten Pumpen auf dem Markt mit einer Vielzahl an 
unterschiedlichen Installations- und Anwendungsmöglichkeiten. Dank dem einfachen Funktionsprinzip 
und der kompakten und zuverlässigen Konstruktion entsprechen Tapflo Membranpumpen den harten 
Anforderungen der Schwerindustrie.

Verschiedenste Flüssigkeiten

Tapflo Pumpen sind mit einer Vielzahl von Chemikalien kompatibel:

 	 Ätzenden und chemisch aggressiven
	 Hoch- und niedrigviskosen
	 Schleifmitteln
	 Mit Partikeln versehenen
	 Scherempfindlichen
	 Brennbaren

Folgend finden Sie einige der häufigsten Anwendungsbeispiele:

Chemieindustrie
Beförderung aller Arten von Säuren, Laugen, 
Alkohol, Lösungsmitteln und scherempfindlichen 
Medien wie Latex und Emulsionen, sowie chemi-
schen Abfallprodukten.

Oberflächenaufbereitung
Förderung, Filterung  und Umwälzung von Che-
mikalien aus Lagertanks, Containern und Bädern, 
z.B. für Beizen, Galvanisierung und Entfettung. 
Bearbeitung der Abfallprodukte.

Wasseraufbereitung
Fördern und Dosieren von Säuren oder Laugen 
bei pH-Kontrolle. Beförderung von Flockungs-
mitteln, Suspensionen, chemischen Reagenzien 
und Schlammen. Tapflo Pumpen sind gegen 
Salzsäure, Eisenchlorid und viele andere ätzende 
Chemikalien beständig.

Für welche Anwendungen werden Tapflo Pumpen eingesetzt?
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Papierfabriken und Papierindustrie
Pumpen von Leim, Natriumsilikat, Farbe, Ti-
tanoxid usw. Probeentnahme und Abwasserauf-
bearbeitung.

Hygienische Anwendungen
Beförderung von Lebensmitteln wie Suppe, Sah-
ne, Sirup, Milch, Joghurt, Aromen, Spirituosen, 
Schokolade, Teig. Beförderung von Cremen, Par-
füms, Zahnpasta usw. Pumpen von CIP-Lösungen, 
die zum Reinigen der Leitungen und Anlagen 
benötigt werden.

Maschinenbau
Pumpen von Ölen, Fetten, Schmiermitteln, Kühl-
schmierstoffen, Wasch- und Reinigungsmitteln, 
Lösungsmitteln und Abfallprodukten.

Lacke und Farben 
Pumpen von lösemittelhaltigen Lacken und Was-
serlacken, Tinte, Farbe, Leim, Klebstoffen und 
Lösungsmitteln. Beförderung, Rückführung und 
Mischen der Tinte in der Druckindustrie.

Verschiedenste Medien...
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Wie eine Tapflo Pumpe funktioniert 
Tapflo Druckluftmembranpumpen zählen zur Gruppe der Verdrängerpumpen. Der Antrieb erfolgt mittels 
Druckluft. Zwei Membranen, die durch eine Kolbenstange verbunden sind, werden hin und her bewegt, 
indem abwechselnd Druckluft in die Luftkammern hinter den Membranen geleitet wird.

Erster Takt..... Zweiter Takt...

Saugseite (1)
Während eine Membrane durch 
die Druckluft das Produkt ver-
drängt, erzeugt die andere 
Membrane einen Unterdruck, 
indem sie zurückgezogen wird.

Druckseite (2)
Dadurch strömt das Fördergut 
in die Membrankammer und 
wird im nächsten Hub verdrängt. 
Durch die Kugelventile wird die 
Membrankammer wechselweise 
verschlossen und geöffnet.

Da die Membrane auf ihrer 
gesamten Fläche mit Druck-
luft beaufschlagt wird, ist der 
Druck auf beiden Seiten stets 
der gleiche. Dadurch wird die 
Membrane nicht durch eine 
Druckdifferenz belastet, was die 
lange Standzeit erklärt.

2 2

1 1

Vorteile von Tapflo Pumpen…
Dank dem einfachen Funktionsprinzip und der kompakten und zuverlässigen Konstruktion entsprechen 
Tapflo Pumpen den harten Anforderungen der verschiedensten Industriezweige. Hier sind die wichtigsten 
Eigenschaften und die daraus resultierenden Vorteile für den Anwender aufgeführt:

Eigenschaft	   Vorteil	

Trockenlauffest	 Einfache Handhabung, keine Überwachung erforderlich

Regelbare Fördermenge	 Durch Drosseln der Druckluft regelbar von 0–100%

Wenige Bauteile 	 Geringste Ausfallzeiten und niedrigere Wartungskosten 

Selbstansaugend 	 Viele Installationsmöglichkeiten, kein zusätzlicher 
	 Aufwand
	
Solide und zuverlässige Konstruktion	 Für eine hohe Lebendauer ausgelegt mit minimalen 

Wartungskosten

Ölfreies Luftsteuersystem	 Kein Ölnebel in der Umgebung, keine Kontamination 
des Fördergutes

Kein elektrischer Anschluss	 Geeignet für Einsatz in Ex-Zone 1 (ATEX Gruppe II, 
Kategorie 2)

Druckluftantrieb	 Kann gegen geschlossenen Schieber fahren. Einfache 
Montage ohne spezielles Training. Kein Strombedarf

Druckluft

Fördermedium
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Installationsmöglichkeiten Ihrer Tapflo Pumpe
Tapflo Pumpen können auf vielfältige Art und Weise installiert werden. Die Anschlußstut-
zen aller Kunststoff- und Metallpumpen sind um mehr als 180° schwenkbar (PE & PTFE und 
Metallserie). Damit können die Pumpen sehr einfach in Ihr Leitungsnetz integriert werden.

Geflutet
Das Zuleitungssystem ist mit einer positiven Saughöhe 
ausgeführt. Dies ist die optimale Art der Installation, wenn 
es nötig ist, einen Behälter vollständig zu entleeren, oder 
wenn hochviskose Medien gefördert werden müssen.

Selbstansaugend
Tapflo Pumpen bauen ein starkes Vakuum auf. Sie sind 
imstande, ein trockenes Saugrohr ohne Schäden an der 
Pumpe zu entleeren. Die Saughöhe ist bis zu 5 Meter 
(16,4’) beim trockenen Saugrohr und bis zu 8 Meter 
(26,2’) gefüllt. Die Saugleistung ist von der Pumpengröße 
abhängig (siehe Seiten 17, 24, 29).

Getaucht
Alle Tapflo Pumpen können auch in das Medium getaucht 
werden, sofern auch die äußeren Bauteile beständig sind. 
Die Abluft wird dann über einen Schlauch aus dem Me-
dium abgeleitet.
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Die wichtigsten Bestandteile von Tapflo Pumpen 
Drei grundlegende Bauteile sind besonders wichtig für die Funktion einer Pumpe.....

Membranen mit hoher Lebensdauer
Die beiden Membranen haben die Aufgabe, das 
Fördermedium in die Pumpe zu saugen und auch 
wieder herauszudrücken. 

Tapflo Membranen in Sandwichbauweise sind 
hervorragend für schweren Dauerbetrieb geeignet. 
Das Design mit dem integrierten Metallkern bildet 
eine glatte Oberfläche im Produktraum, ohne 
Schrauben und Scheiben. Dadurch sind Leckagen 
ausgeschlossen und die Membranen können einfach 
sauber gehalten werden. Sie sind in PTFE TFM, 
PTFE TFM für Lösungsmittel, EPDM, NBR oder FKM 
erhältlich.

Die Oberfläche der Membrane bildet eine geschlossene Fläche 
zur Flüssigkeit. Dank der integrierten Stützkörper aus Leichtmetall 
und der Gewebeverstärkung können höchste Belastungsgrenzen 
erzielt werden.

Bestandteile einer PTFE TFM Membrane
Ein fortgeschrittenes und reibungsloses Verfahren 
vom Vorformen, Härten, Beschneiden und von der 
Feinbearbeitung hat zur Folge, dass die Membranen 
eine sehr hohe Lebensdauer aufweisen und sich 
sogar nach mehreren Millionen von Pumpenhüben 
nicht abnutzen.

Alle Kompositwerkstoffe  sind speziell entwickelt und 
optimiert für die Komposit-Membran-Technologie 
und Formpressen Produktion. Die Komponenten 
werden mittels Klebmasse und Haftmittel chemisch 
gebunden.

1) PTFE TFM Schicht
2) Elastomer Oberschicht
3) Stützkörper (Metall)
4) Verstärkungsgewebe
5) Elastomer Unterschicht 

1

4

3

2

5
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Die wichtigsten Bestandteile von Tapflo Pumpen 

Kurze Luftverteilungswege und niedrige Reibungsverluste 
ermöglichen einen zuverlässigen, energiesparenden und 
verschmutzungsfreien Betrieb.

Ölfreies Luftsteuerventil
Das Luftsteuerventil ist das Herz der Pumpe. Es verteilt die Druckluft wechselweise hinter die beiden 
Membranen. Durch das hervorragende Dichtungssystem ist es wartungsfrei und arbeitet mit ungeölter 
Druckluft. Es erspart nicht nur ständige Kontrolle eines Ölers, sondern vermeidet auch Ölnebel in der 
Umgebung der Pumpe. Das Tapflo Steuerventil kennt keine Systemblockade: es startet jederzeit zuverlässig, 
sobald die Luftzufuhr geöffnet wird. Es wird aus Messing oder optional aus PET oder Edelstahl AISI 316 
gefertigt.

Energieersparnis
Nach Jahrzehnten der Entwicklung und Feinabstimmung der Luftventile, Dichtungen, Luftverteilungswege, 
Membranen und Wellen haben wir eine hocheffiziente Druckluftmembranpumpe auf den Markt gebracht, 
die nicht nur leistungsfähig ist, sondern auch energiesparend. Das Luftventil ist in der Mitte der Pumpe 
zwischen den Membranen montiert, um kurze Luftwege zu erreichen und das sogenannte Totvolumen 
auf einem Minimum zu halten. Dies alles ist der Schlüssel zu einem zuverlässigen und energiesparenden 
Förderverfahren.

Kugelrückschlagventil
Tapflo Pumpen sind mit vier Kugelventilen ausgerüstet, die dafür 
sorgen, dass das Fördergut in die richtige Richtung durch die 
Pumpe strömt. Diese Kugelventile sind die einfachste und robusteste 
Ventilkonstruktion. Sie sind unempfindlich gegen Feststoffe und 
einfach zu tauschen. Um die optimale Anpassung an die jeweiligen 
Aufgaben durchführen zu können, sind die Ventilkugeln in 
unterschiedlichen Werkstoffen lieferbar – EPDM, NBR (Nitril), PTFE, 
AISI 316, Polyurethan und Keramik, um jeder Art vom Medium zu 
passen.

Klappenventile
Klappenventile sind für Hygienepumpen lieferbar. Ideal für die 
Beförderung von mit Partikeln versehenen Medien mit großen 
oder groben Feststoffen oder scherempfindlichen Produkten. Das 
schonende Förderungsprinzip sorgt dafür, dass die Feststoffe 
unzerstört bleiben. Max. Partikelgröße beträgt 48 mm (mit Pumpe 
T425).
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PE & PTFE Pumpen
Die Kunststoffpumpen aus PE oder reinem PTFE sind für die Beförderung von Flüssigkeiten fast jeder Art 
geeignet: zähflüssige, chemisch aggressive oder mit Partikeln versehene.

PE Pumpen
Polyethylen (PE) zeichnet sich durch eine sehr hohe Beständigkeit gegen Abrasion aus. Dessen Ver-
schleißhärte ist 6-7-mal höher, als die von Polypropylen (PP). Dies macht die Pumpe bestens für das 
Fördern von abrasiven Schlämmen geeignet. PE ist beständig gegen die meisten Arten von aggressiven 
Chemikalien, wie konzentrierte Säuren und Laugen. Maximale Flüssigkeitstemperatur ist 70°C.

PTFE Pumpen
PTFE (reines Polytetrafluoräthylen) ist ein thermoplastisches Polymer mit hervorragender Chemikalien-
beständigkeit. PTFE widersteht nahezu allen Chemikalien, z. B. konzentrierter Salpetersäure, auch im 
höheren Temperaturbereich bis zu 100°C.

PE & PTFE Pumpenbaureihe

TR9 - 11 l/min, 1/4” 
TR20 - 24 l/min, 3/8”
T50 - 60 l/min, 1/2”
T100 - 125 l/min, 1”
T200 - 330 l/min, 1 1/2”
T400 - 570 l/min, 2”
T800 - 820 l/min, 3”

Tapflo PE & PTFE 
Pumpen sind zuverlässig 
und präzise konstruiert 
für Schwereinsatz und 
dauerhafte Leistung

7 Baugrößen 
0-820 l/min
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Raffiniertes Tapflo Design
Wenige Bauteile und eine einfache, aber pfiffige Konstruktion ist charakteristisch für alle Tapflo Pumpen. 

Es handelt sich um kompakte Pumpen, schnell in der Installation und einfach in der Handhabung, um Ihre 
Wartungskosten und Ausfallzeiten auf einem Minimum zu halten.

1 2

1. Flexible Aufstellung
Die Anschlüße können um 180° gedreht 
werden. Rotieren Sie einfach die 
Anschlüße, um Ihr Rohrleitungssystem 
anzupassen. Anschlüße aus Kunststoff 
mit BSP oder NPT Gewinde sind 
standardmäßig lieferbar, AISI 316 oder 
andere Anschlussarten sind ebenfalls auf 
Anfrage verfügbar.

2. Robust und kräftig
Das Pumpengehäuse ist aus 
massiven Kunststoffblöcken PE 
oder PTFE gefertigt. Die solide 
Konstruktion hält mechanischer 
Belastung sowie aggressiven 
Chemikalien stand.

3. Chemisches Design
Tapflo Membranen haben eine 
völlig glatte Innenoberfläche, um 
jeden Kontakt der Metallteile mit 
dem Fördermedium zu vermeiden. 
Ideal für einen sicheren Umgang 
mit Chemikalien.

4. Geringer Luftverbrauch
Das Luftverteilungsystem ist mit 
den kürzesten Luftverteilungswegen 
ausgestattet. Dadurch entfällt der 
sogenannte ”Totraum”, was zu hoher 
Effizienz und geringem Luftverbrauch 
führt.

Typische Anwendungen 
Industriezweig   	 Anwendungsbeispiel

Chemieindustrie  	 Säuren, Laugen, Alkohole, Lösungsmittel, Latex, Emulsionen

Lebensmittelindustrie   	 CIP-Lösungen, Aromastoffe, Farbstoffe, Molkereiprodukte

Zellstoff & Papier	 Leim, Schlämme, Klebstoffe, Polymere, Dispersionen, Harze, Natriumsilikat, 
Titandioxid

Oberflächenveredelung 	Galvanikbäder, Säuren, Laugen, Anodenschlamm, Lacke

Wasseraufbereitung  	 Säuren, Abwasser, Flockungshilfsmittel 

Elektronik   	 Trägerflüssigkeiten, ultrareine Medien, Ätzlösungen, Beschichtungsbäder, 
Quecksilber, Lösungsmittel

Druck & Farbe	 Leim, Zusatzstoffe, Druckfarben, Lacke, Latex, Säuren, Lösemittel, Harze, 
Pigmente

PE Pumpen für die 
meisten Chemika-
lien und abrasive 
Medien

PTFE Pumpen für 
die meisten ag-
gressiven Chemi-
kalien

3
4
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Sonderausführungen
Wir sorgen dafür, Ihre 
Förderaufgaben einfach 
zu gestalten. Sie können 
Tapflo Fasspumpen ganz 
schnel l  und mühelos 
zwischen Fässern und 
Containern umstellen.

Fasspumpe TD
Tapflo Fasspumpen sind ideal für den mobilen Einsatz. Sie 
sind mit einem Saugrohr in Polypropylen (PP) oder PTFE 
und einem Handgriff aus Edelstahl AISI 316L bestückt. Das 
Saugrohr ist in beliebiger Länge bis zu 2 m lieferbar. Tapflo 
Fasspumpen haben viele Vorteile im Vergleich zu herkömm-
lichen Fasspumpen.

Merkmal	 Vorteil	

Keine rotierenden Teile	 Ideal für scherempfindliche Flüssigkeiten oder Scheuermittel. 
Verstellbare Saugrohrlänge.

Hochdruck	 Imstande, auch hochviskose Medien zu fördern

Fördermenge stufenlos regelbar	 Die Fördermenge kann leicht eingestellt werden, um einen 
sicheren Medienumgang zu gewährleisten

PE & PTFE Fasspumpen

TDR20 - 20 lit/min, 3/8”
TD50 - 50 lit/min, 1/2”
TD100 - 100 lit/min, 1”

TD100 ist nur in PE lieferbar
(kein Handgriff)
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Sonderausführungen
Explosionsgeschützte 
Pumpe TX (ATEX)
Die leitfähigen Pumpen aus PE und 
PTFE werden für den Einsatz in Ex-
gefährdete Umgebung gefertigt. 
Die Baureihe TX ist nach der 
Richtlinie 94/9/EG (auch als ATEX 
100a bekannt) zertifiziert. Das 
leitfähige Gehäuse stellt sicher, 
dass keine statischen Aufladungen 
zu Funkenbildung führen können, 
sofern die Pumpe geerdet wird. 
Die schwarzen Leitpigmente, die 
in den Kunststoff eingebettet sind, 
haben keinen Einfluss auf die 
chemische Beständigkeit. Sie wer-
den durch den Förderstrom auch 
nicht ausgewaschen. Mit dieser 
Pumpe können bedenkenlos reine 
oder verunreinigte Lösungsmittel 
gefördert werden. Sie wird auch 
für Farben und Lacke eingesetzt.

Pumpen zertifiziert nach der RL 94/9/EC (ATEX)
Klasse: 	 II
Kategorie:	 2G/2D
Einrichtungsklasse:	 IIB
Temperaturklasse:	 T3-T6

Zwillingspumpe TT
Tapflo PE & PTFE Pumpen sind 
mit einem doppelten Ein-/Auslass 
ausgestattet, um den ”zwei Pum-
pen in einem”-Effekt zu erreichen.  
Sie sind optimal für das Mischen 
oder Rückführen der Flüssigkeiten 
geeignet. Das Medium in einer 
Pumpenkammer ist von dem an-
deren getrennt und kann demge-
mäß nicht miteinander in Kontakt 
kommen.

    Anwendungsbeispiele

Beförderung von Leimharz 
und Härter getrennt vonein-
ander.

Beförderung und Rückführung 
der Tinte in Druckmaschinen 
(siehe Skizze auf Seite 21).
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TF Pumpen Baureihe

Pumpe	 Anschluss 	 *Maximale Leistung	  Maximaler Betriebsdruck
	 (” BSP oder NPT)	 (l/min) / (US GPM)	 (bar) / (PSI)

TF 50	 1/2”	 *50 / 13	 14 / 203
TF 100	 1”	 *100 / 26	 14 / 203
TF 200	 1 1/2”	 *200 / 53	 12 / 174
TF 400	 2”	 *400 / 106	 12 / 174

Sonderausführungen

Filterpressenpumpe TF
Die Tapflo Pumpanlage für Filter-
pressen ist eine sehr kompakte 
Einheit. Sie zeichnet sich durch 
technische Details aus, die dem 
Anwender ein unkompliziertes 
Pressen seiner Schlämme ermög-
lichen. Der Antrieb erfolgt über 
Druckluft. Kugelhahn und Luft-
mengenregler sind bereits an der 
Pumpe montiert. Diese Pumpen 
basieren auf den bewährten Tapflo 
Druckluftmembranpumpen aus 
bearbeitetem Polyethylen (PE). Ein 
externer Druckverstärker erhöht 
den Förderdruck auf das Zweifache 
des Antriebsdruckes. Damit baut 
die Pumpe mit nur 7 bar Druck-
luftnetz einen maximalen Druck 
von 14 bar auf.

Montage
Da diese Pumpen selbstregelnd sind, wird keinerlei Vorrichtung zur 
Regelung des Förderstromes oder des Druckes benötigt. Einfach 
vor die Filterpresse montieren, anschließen und fertig. Das Luft-
mengenregelventil für die Luftversorgung ist bereits im Lieferumfang 
enthalten. Für die Überwachung des Füllgrades der Filterpresse sind 
Hubsensoren und Zählwerke lieferbar.

Entspannungsleitung

Luftzufuhr

Schlamm

TF Pumpanlage Filterpresse

4 Baugrößen 
0-400 l/min

* = Der maximale Duchfluss wird durch einen Bypass um die Druckerhöhungsanlage bei niedrigem Druck erreicht

Weitere Vorteile...

Trockenlaufend

Selbstansaugend

Druckluftantrieb bis zu 1:2

Wenige Bauteile – einfach in 
der Handhabung

Kompakt

Zuverlässig

Lange Lebensdauer
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Pumpenkennlinien
Die Pumpenkennlinien beziehen sich auf Wasser bei 20°C. Andere Umstände könnten Einfluss auf die 
Förderdaten haben. Siehe Seite 22, wie die Fördermenge sich bei den verschiedenen Viskositäten und 
Saughöhen ändert. Diese Kurven gelten für alle Pumpen der PE & PTFE Serie, mit Ausnahme von den 
TF Pumpen.

Änderungen vorbehalten
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Beispiel (siehe rote Linie bei TR9):
Eine Fördermenge von 6 Liter/Minute ist 
gewünscht. Die Förderhöhe wird auf 30 mWC 
berechnet. Hierzu setzen Sie eine TR9 ein, die 
einen Luftdruck von 6 bar erfordert und einen 
Luftverbrauch von ca. 0.10 Nm3/min hat.
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Abmessungen

Standardpumpe PTFE

Fasspumpe TD 

Zwillingspumpe TT

Filterpressenpumpe TF

 

   

Maßblätter dienen der allgemeinen Information. 
Bitte bei Bedarf Detailzeichnungen anfordern. Änderungen vorbehalten.

	 Abmessungen für die Serie PE & PTFE 
 	Abmessungen in mm (sofern nicht anders angegeben)
	 Abmessungen in Zoll (sofern nicht anders angegeben)

Maß		  	 Pumpengröße
		  9		 20	 50	 100	 200	 400	 800
	 A	 70	 105	 150	 200	 270	 350	 460
		  2.76	 4.13	 5.91	 7.87	 10.63	 13.78	 18.11
	 A2		  -	 -	 150	 300	 300	 404	 -
		  	 -	 -	 5.91	 11.81	 11.81	 15.91	 -
	 B	 94	 112	 160	 214	 310	 380	 589
		  3.70	 4.41	 6.30	 8.43	 12.20	 14.96	    23.19
	 B2		  -	 -	 168	 221	 320	 390	 -
			   -	 -	 6.61	 8.70	 12.60	 15.35	 -
	 B3		  -	 -	 277	 391	 490	 598	 -
			   -	 -	 10.91	 15.39	 19.29	 23.54	 -
	 C	 115	 135	 190	 250	 345	 425	 637
		  4.53	 5.31	 7.48	 9.84	 13.58	 16.73	   25.08
	 D	 123	 168	 243	 320	 450	 563	 830
		  4.84	 6.61	 9.57	 12.60	 17.72	 22.17	    32.68
	 D2		  -	 175	 250	 325	 -	 -	 -
			   -	 6.89	 9.84	 12.80	 -	 -	 -
	 D3		  -	 -	 385	 550	 700	 770	 -
			   -	 -	 15.16	 21.65	 27.56	 30.31	 -
	 D4		  -	 -	 343	 477	 630	 690	 -
			   -	 -	 13.50	 18.78	 24.80	 27.17	 -
	 E	 92	 132	 190	 252	 345	 440	 650
		  3.62	 5.20	 7.48	 9.92	 13.58	 17.32	    25.59
	 E2		  -	 147	 210	 280	 -	 -	 -
			   -	 5.79	 8.27	 11.02	 -	 -	 -
	 E3		  -	 -	 250	 333	 467	 588	 -
			   -	 -	 9.84	 13.11	 18.39	 23.15	 -
	 F		 8	 8	 15	 15	 30	 30	 30
		  0.31	 0.31	 0.59	 0.59	 1.18	 1.18	 1.18
	 F2		  -	 15	 21	 21	 -	 -	 -
			   -	 0.59	 0.83	 0.83	 -	 -	 -
	 G		 9	 15	 17	 30	 30	 30	 30
		  0.35	 0.59	 0.67	 1.18	 1.18	 1.18	 1.18
	 H	 10	 15	 16	 30	 30	 30	 15
		  0.39	 0.59	 0.63	 1.18	 1.18	 1.18	 0.59
	 H2		  -	 -	 19	 33	 35	 35	 -
			   -	 -	 0.75	 1.30	 1.38	 1.38	 -
	 H3	   30 	 35	 36	 50	 50	 50	 -
		  1.18	 1.38	 1.42	 1.97	 1.97	 1.97	 -
	 I	 12	 15	 20	 28	 38	 48	 80
		  0.47	 0.59	 0.79	 1.10	 1.50	 1.89	 3.15
	 J	 1/4”	 3/8”	 1/2”	 1”	 1 1/2”	 2”	 3”
		  1/4	 3/8	 1/2	 1	 1 1/2	 2	 3”
	 J2	 1/4”	 3/8”	 1/2”	 3/4”	 1”	 1 1/2”	 -
		  1/4	 3/8	 1/2	 3/4	 1	 1 1/2	 -
	 K	 M4x20	M4x20	 M8x25	 M8x25	 M8x25	 M8x25	   M8x25
		  M4	 M4	 M8	 M8	 M8	 M8	 M8
	 L	 1/8”	 1/8”	 1/4”	 1/4”	 1/2”	 1/2”	 1/2”
		  1/8	 1/8	 1/4	 1/4	 1/2	 1/2	 1/2
	 M	 15	 17	 25	 38	 54	 70	 95
		  0.59	 0.67	 0.98	 1.50	 2.13	 2.76	 3.74
	 N	 58	 81	 115	 154	 211	 268	 410
		  2.28	 3.19	 4.53	 6.06	 8.31	 10.55	 16.14
	 P	 35	 52	 80	 105	 143	 183	 238
		  1.38	 2.05	 3.15	 4.13	 5.63	 7.20	 9.37
	 R	 0°	 0°	 15°	 15°	 0°	 0°	 0°
		  0°	 0°	 15°	 15°	 0°	 0°	 0°
	 S	 13	 15	 21	 27	 35	 42	 -
		  0.51	 0.59	 0.83	 1.06	 1.38	 1.65	 -
	 ØT		  -	 20	 33	 33	 -	 -	 -
			   -	 0.79	 1.30	 1.30	 -	 -	 -
	 U		  -	 1270*	 1270*	 1270*	 -	 -	 -
			   -	 50.0*	 50.0*	 50.0*	 -	 -	 -
	 V		  -	 285	 360	 400	 -	 -	 -
			   -	 11.22	 14.17	 15.75	 -	 -	 -
		  * = Jede Länge bis 2000 mm auf Anfrage
		  * = Jede Länge bis 79” auf Anfrage

Standardpumpe PE

B4
H3
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PE & PTFE Pumpenserie

Technische Daten

Pumpencodes

Tapflo Membranpumpe

Spezialausführung:
B 	 = 	 Sperrkammersystem
D 	 = 	 Fasspumpe
F 	 = 	 Filterpressenpumpe
L 	 = 	 Entleerungssystem
Q 	 = 	 Speziell gedichtete Pumpe
R 	 = 	 Zylinderventile
T 	 = 	 Zwillingspumpe
V 	 = 	 AISI 316L Ventilsitz/Distanzstück
X	 =	 ATEX zertifiziert, Gruppe II, Kat. 2
Y	 =	 Ausführung mit erhöhter Saughöhe 
Z 	 = 	 Pumpe für Halbleiterindustrie

Max Leistung (l/min) Produktberührter Gehäusewerkstoff:
P	 =	 PE (Polyethylen)
T	 =	 PTFE

Membranwerkstoff:
B	 =	 PTFE 1705B (Lösungsmittel)
E	 =	 EPDM
N	 =	 NBR (Nitrilkautschuk)
T	 =	 PTFE
V	 =	 FKM (nur TR9-T50)

Ventilkugeln:
E	 =	 EPDM
N	 =	 NBR (Nitrilkautschuk)
T	 =	 PTFE
S	 =	 AISI 316 Edelstahl
P	 =	 PU (Polyurethan)
K	 =	 Keramik
V	 =	 FKM

Werkstoff Zylinderventile  
(nur TR9 und TR20)
T	 =	 PTFE

T DR 20 P T T

Der Pumpencode auf dem Typenschild gibt Auskunft über die Pumpengröße und die verwendeten Werkstoffe der 
Pumpenteile.

* = Bitte kontaktieren Sie uns für sämtliche Pumpencodes mit allen verfügbaren Optionen und Ausführungen. 
Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten

Daten	 Pumpengröße
	 9	 20	 50	 100	 200	 400	 800
Allgemeine Kenndaten
*Max Fördermenge (l/min) / (US gpm)	    11 / 2.9	 24 / 6.3	 60 / 15.8	 125 / 33	 330 / 87	 570 / 150	 820 / 216
**Verdrängungsvolumen (ml) / (cu in)	   13 / 0.80	 50 / 3.05	 87.5 / 5.34	   280 / 17.1	 933 / 56.9	 2300 / 140.3	  5125 / 312.7
Max Betriebsdruck (bar) / (psi)	      8 / 116	 8 / 116	 8 / 116	 8 / 116	 8 / 116	 8 / 116	 8 / 116
Max Antriebsdruck (bar) / (psi)	      8 / 116	 8 / 116	 8 / 116	 8 / 116	 8 / 116	 8 / 116	 8 / 116

****Max Saughöhe trocken (m) / (Ft)          1 / 3	 1.5 / 5	 2.5 / 8	  3.5 / 11	 4 / 13	 4 / 13	 5 / 16
Max Saughöhe gefüllt (m) / (Ft)               8 / 26	 8 / 26	 8 / 26	 8 / 26	 8 / 26	 8 / 26	 8 / 26
Max Partikelgröße (ø in mm) / (in)	       2 / 0.08	 3 / 0.12	 4 / 0.16	 6 / 0.24	  10 / 0.39	 15 / 0.59	 15 / 0.59
Max Betriebstemp., Pumpe in PE (°C)/(°F)	   70 / 158	 70 / 158	 70 / 158	 70 / 158	 70 / 158	 70 / 158	 70 / 158
Max Betriebstemp., Pumpe in PTFE (°C)/(°F) 	 100 / 212	 100 / 212	 100 / 212	   100 / 212	   100 / 212	 100 / 212	 -
Min Betriebstemperatur (°C) / (°F)	     -20 / -4	 -20 / -4	 -20 / -4	 -20 / -4	 -20 / -4	 -20 / -4	 -20 / -4

Gewicht
Standardpumpe T in PE (kg) / (Ib)	 1 / 2.2	 1,5 / 3.3	 5 / 11	 10 / 22	 24 / 53	 44 / 97	 140 / 309
Standardpumpe T in PTFE (kg) / (Ib)	    1.5 / 3.3	 2.5 / 5.5	 7 / 15	 17 / 38	 44 / 97	  90 / 199	 -
Fasspumpe TD in PE (kg) / (Ib)	 -	 2 / 4.4	 6 / 13	 11 / 24	 -	 -	 -
Fasspumpe TD in PTFE (kg) / (Ib)	 -	 3.5 / 7	 9 / 19	 -	 -	 -	 -
Filterpressenpumpe TF in PE (kg) / (Ib)	 -	 -	 8 / 17	 18 / 40	 37 / 82	 66 / 146	 -

Bauteilwerkstoffe
Pumpengehäuse und alle
produktberührten Kunststoffteile				    PE oder PTFE			   PE
Mittelblock (nicht benetzt)				    PP
Membranen	    PTFE, FKM			  PTFE, PTFE 1705B, EPDM oder NBR
Ventilkugeln	 -	 -             		 PTFE, EPDM, NBR, AISI 316L***, PU, Keramik***
Zylinderventile (TR9 und TR20)	                    PE oder PTFE	 -	 -	 -	 -	 -
Luftventile                                           	 Messing (Standard), Edelstahl AISI 316L, PET mit NBR (Standard), EPDM oder FKM O-ringe
O-Ringe (benetzt)		 FEP/FKM (Standard bei Pumpen mit PTFE Membranen), EPDM, NBR oder FKM
Zuganker Gehäuse				    Edelstahl AISI 304
Kolbenstange				    Edelstahl AISI 304
Tragegriff (TD Pumpen) 	 -		  Edelstahl AISI 316L		  -	 -	 -
Verstärkungsbleche (TF Pumpen)	 -	 -		  Edelstahl AISI 316L			   -

* = Empfohlene Fördermenge im Dauerbetrieb ist 50% der maximalen Leistung, d.h. empfohlene Fördermenge für T100 is 50 l/min 
(13.2 US gpm)
** = Die Werte basieren auf Pumpen mit EPDM-Membranen. PTFE Membranen haben ca. 15% weniger Volumen
*** = Nich für T800 verfügbar
**** = Dies ist der maximale Wert mit Edelstahlventilkugeln. Bei anderen Werkstoffen bitten wir um Kontaktaufnahme.

-7PV

Zusatzoptionen*:
1	 =	 Optionaler Werkstoff Ein-/Auslass
2	 =	 Ventilsitzeinsatz (PE, PTFE, PU oder AISI 316L)
3	 =	 Optionaler Anschlusstyp
4	 =	 Konfiguration des Sperrkammersystems
5	 =	 Andere Zusatzoptionen*
6	 =	 Optionaler Werkstoff Mittelblock
7	 =	 Optionaler Werkstoff Luftventile
8	 =	 Optionaler Werkstoff Pos 18 O-Ringe
9	 =	 Optionaler Werkstoff Zuganker Gehäuse
11	 =	 Verstärkungsplatten Gehäuse
14	 =	 Optionale Pumpenfüße
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Metall Serie

Metallpumpen
Das kompakte, reibungslose und unkomplizierte Design ist das wichtigste Merkmal dieser 
Serie. Die Metallpumpen sind in Aluminium, Gusseisen, Edelstahl und PTFE-beschichtetem 
Aluminium verfügbar.

Aluminium und Grauguss Pumpen
Diese Pumpen sind für die Beförderung von pH-neutralen Flüssigkeiten, sowohl dünnen, 
dicken, Partikeln versehenen Medien oder Schleifmitteln bestens geegnet. Aluminium und 
Grauguss Pumpen werden in den meisten Industriebereichen vorgefunden und etwa auch 
in Werkstätten und Reinigungsanlagen.

AISI 316 Edelstahl Pumpen
Gefertigt mittels Wachsausschmelzverfahren verfügen diese Pumpen über ein hohes Maß 
an Genauigkeit und Oberflächengüte. Edelstahl Pumpen verbinden eine hohe mecha-
nische Festigkeit mit sehr guten chemischen Eigenschaften. AISI 316 ist beständig gegen 
aggressive Flüssigkeiten, wie Salpetersäure und Natriumhydroxid. Der zentrale unbenetzte 
Mittelblock ist standardmäßig aus korrosionsbeständigem Polypropylen (PP) hergestellt 
(andere Werkstoffe auf Anfrage).

Aluminium und Grauguss 
Pumpen. Wenige Bautei le 
– minimaler Service- und 
Wartungsbedarf.

Tapflo Pumpenbaureihe aus 
Edelstahl AISI 316 bindet 
eine überlegene mechanische 
Festigkeit mit hoher chemischer 
Beständigkeit.

6 Baugrößen
 0-820 lit/min

Explos ionsgeschütz te 
Modelle verfügbar (TX). 
Zertifiziert nach Richtlinie 
94/9/EG (ATEX), Gruppe 
II, Kategorie 2 für den 
Einsatz in EX-Zone 1. Bitte 
kontaktieren Sie uns direkt 
für weitere Informationen.

Metallpumpenbaureihe

TX25* - 26 lit/min, 1/2”
TX70 - 78 lit/min, 3/4”
TX120 - 158 lit/min, 1”
T220 - 330 lit/min, 1 1/2”
T420 - 570 lit/min, 2”
TX820 - 820 lit/min, 3”

* =	Nur Aluminium und Gusseisen 
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1. Schwenkbare Anschlüße
Die Saug- und Druckanschlußstücke der 
Pumpe sind um 180° drehbar. Dies erleichtert 
die Montage und Installation enorm. 
Gewindeanschlüsse BSP oder NPT sind als 
Standard lieferbar. Zwillingsanschlüsse sind 
ebenfalls vorhanden.

3. Geringer Luftverbrauch
Kurze Luftverteilungswege und niedrige 
Reibungsverluste ermöglichen einen 
zuverlässigen, energiesparenden und 
verschmutzungsfreien Betrieb.

70% weniger Bestandteile
Tapflo Pumpen gewährleisten die einfachste Handhabung und problemlose Wartung. 

Wir verwenden ca. 70% weniger Bauteile im Vergleich zu anderen Herstellern.

2. Robuste Ventilsitze
Der Ventilsitz ist der konstanten Spannung 
durch die Bewegung der Ventilkugeln 
unterzogen. Um die beste Verschleißfestigkeit 
zu erhalten, wird der integrierte Sitz aus AISI 
316 Edelstahl gefertigt.

Typische Anwendungen
Branche	 Anwendungsbeispiel

Werkstätten	 Öle, Fette, Lösungsmittel, Wasser, Kühlflüssigkeiten, Schmiermittel

Druck & Farbe	 Leime, Zusatzstoffe, Lacke, Tinten, Farben, Latex, Säuren, Harze, Kleber

Bergbau & Bauwesen	 Haftmittel, Sümpfe, Entwässerung, abrasive Abwässer, Pasten

Keramik	 Kleber, Glasuren, Abwasser, Porzellanschlicker, Tonschlamm

Chemieindustrie	 Säuren, Laugen, Alkohole, Lösungsmittel, Latex, Emulsionen

Aluminium und 
Gusse isen für 
dicke und dünne 
pH-neutrale Flüs-
sigkeiten

Edelstahl für 
Chemikalien

3

2

1
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Handhaben Sie Ihre Flüssigkeiten 
komfortabel. Sie können Ihre Tapflo 
Fasspumpe leicht zwischen Fässern und 
Containern bewegen.

Fasspumpen TD aus Metallguss
Die Tapflo Fasspumpe ist ideal für den mobilen 
Einsatz. Sie ist in Aluminium und Edelstahl AISI 316L 
erhältlich. Mit dem ergonomisch geformten Handgriff 
aus Edelstahl AISI 316L lässt sie sich leicht von einem 
Behälter zum Nächsten transportieren. Die Saugrohre 
werden in Längen bis zu 2 m angeboten. Die Tapflo 
Membranfasspumpe hat viele Vorteile im Vergleich zu 
herkömmlichen Fasspumpen wie unten angegeben.

Metall Fasspumpen

TXD25* - 25 lit/min, 1/2”
TXD70 - 70 lit/min, 3/4”
TXD120 - 120 lit/min, 1”

* nur in Aluminium erhältlich

 

Merkmal   	 Vorteil	

Keine rotierenden Teile	 Schonungsvolle Flüssigkeitshandhabung - ideal für scher-
empfindliche Flüssigkeiten oder abrasive Produkte

Hochdruck   	 Imstande sogar hochviskose Medien zu befördern

Stufenlose Durchflussregulierung	 Fördermenge ist einfach zu regeln, um eine sichere Handha-
bung der Flüssigkeit zu kontrollieren

Sonderausführungen



21

Metall Serie

Sonderausführungen

 Anwendungsbeispiele

Beförderung von Leimharz 
und Härtemittel getrennt von-
einander

Beförderung und Umwälzung 
der Tinte in Druckmaschinen

Zwillingspumpe TT
Diese Pumpen verfügen über ge-
trennte Anschlüße für jede Pum-
penkammer. Damit können zwei 
verschiedene Medien gleichzeitig 
gefördert werden, ohne sich 
zu vermischen. Speziell 
bei Druckmaschi-
nen wird diese Va-
riante eingesetzt.

Beförderung und 
Umwälzung der 
Drucktinte

PTFE-beschichtete 
Aluminiumpumpen
Aluminium-Pumpen sind mit einer 
schwarzen PTFE-Beschichtung 
lieferbar. Alle produktberührten 
Gehäuseteile sind beschichtet, 
lediglich die schwenkbaren An-
schlußstücke sind massiv aus Edel-
stahl gefertigt. Diese Pumpenreihe 
wurde speziell für die Farben- und 
Druckindustrie entwickelt. Die 
PTFE-Beschichtung weist Anti-Haft- 
eigenschaften auf. Diese Pumpen 
lassen sich besonders bei Farb-
wechsel durch einfaches Spülen 
schnell und unkompliziert reinigen. 

Bei korrosiven und hoch aggres-
siven Medien sollte jedoch die 
Kunststoff-Reihe zum Einsatz kom-
men.
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Leistungsänderungen

Pumpenkennlinien
Die Pumpenkennlinien basieren auf Wasser bei 
20°C. Andere Bedingungen, wie höhere Viskosität, 
höhere Dichte oder höhere Temperaturen haben 
Einfluss auf die Pumpenleistung. Siehe unten: 
Leistungsänderungen. Diese Kennlinien gelten für 
alle Metallpumpen.

Beispiel (siehe rote Linie bei T25):
Eine Fördermenge von 10 Liter/Minute ist 
gewünscht. Die Förderhöhe wird auf 20 mWC 
berechnet. Hierzu setzen Sie eine T25 ein, die 
einen Luftdruck von 4 bar erfordert und einen 
Luftverbrauch von ca. 0.10 Nm3/min hat.

Änderung der Förderleistung bei verschiedenen 
Saughöhen

Änderung der Förderleistung bei verschiedenen 
Viskositäten

Änderungen vorbehalten
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Abmessungen

** = Die T820 Edelstahl Pumpe hat ein anderes Design als oben angegeben. Bitte kontaktieren Sie uns direkt 
für detaillierte Zeichnungen. 
Maßblätter dienen der allgemeinen Information. Bitte bei Bedarf Detailzeichnungen anfordern. Änderungen 
vorbehalten.

Aluminium und Grauguss Pumpen T

Edelstahl Pumpen T

Fasspumpen TD

Zwillingspumpen TT

 

   

Abmessungen für die Metallserie
Abmessungen in mm (sofern nicht anders angegeben)
Abmessungen in Zoll (sofern nicht anders angegeben)

Maß		  	Pumpengröße 
		  25	 70	 120	 220	 420	 820**
A		  105	 150	 200	 270	 350	 470
		  4.13	 5.91	 7.87	 10.63	 13.78	 18.50
B		  116	 168	 195	 265	 342	 488
		  4.57	 6.61	 7.68	 10.43	 13.46	 19.21
B2		  -	 156	 204	 280	 344	 -
		  -	 6.14	 8.03	 11.02	 13.54	 -
D		  160	 229	 302	 412	 537	 840
		  6.30	 9.02	 11.89	 16.22	 21.14	 33.07
D2		  173	 249	 322	 -	 -	 -
		  6.81	 9.80	 12.68	 -	 -	 -
D3		  -	 229	 310	 422	 529	 -
		  -	 9.02	 12.20	 16.61	 20.83	 -
E		  132	 190	 252	 346	 449	 688
		  5.20	 7.48	 9.92	 13.62	 17.68	 27.09
E2		  147	 210	 279	 380	 497	 -
		  5.79	 8.27	 10.98	 15.96	 19.57	 -
E3		  -	 192	 257	 348	 442	 -
		  -	 7.56	 10.12	 13.70	 17.40	 -
F		  13	 20	 20	 -	 -	 -
		  0.51	 0.79	 0.79	 -	 -	 -
G		  10	 17	 20	 25	 35	 50
		  0.39	 0.67	 0.79	 0.98	 1.38	 1.97
G2		 -	 17	 20	 31	 35	 -
		  -	 0.67	 0.79	 1.22	 1.38	 -
H		  12	 19	 20	 28	 33	 53
		  0.47	 0.75	 0.79	 1.10	 1.30	 2.09
H2		  -	 13	 23	 34	 32	 -
		  -	 0.51	 0.91	 1.34	 1.26	 -
I		  15	 20	 27	 34	 48	 82
		  0.59	 0.79	 1.06	 1.34	 1.89	 3.22
I2		  -	 19	 27	 36	 45	 -
		  -	 0.75	 1.06	 1.42	 1.77	 -
J		  1/2”	 3/4”	 1”	 1 1/2”	 2”	 3"
		  1/2	 3/4	 1	 1 1/2	 2	 3
J2		  3/8”	 1/2”	 3/4”	 1”	 1 1/2”	 -
		  3/8	 1/2	 3/4	 1	 1 1/2	 -
ØK		 6.5	 8.5	 8.5	 8.5	 8.5	 12.5
		  0.26	 0.33	 0.33	 0.33	 0.33
L		  1/8”	 1/4”	 1/4”	 1/2”	 1/2”	 3/4"
		  1/8	 1/4	 1/4	 1/2	 1/2	 3/4
M		  19	 29	 33	 44	 57	 84.5
		  0.75	 1.14	 1.30	 1.73	 2.24	 3.33
M2		 -	 40	 52	 70	 90	 -
		  -	 1.57	 2.05	 2.76	 3.54	 -
N		  81	 115	 153	 207	 274	 356
		  3.19	 4.53	 6.02	 8.15	 10.79	 14.02
N2		 -	 115	 155	 212	 266	 -
		  -	 4.53	 6.10	 8.35	 10.47	 -
P		  30	 47	 36	 57	 60	 72.5
		  1.18	 1.85	 1.42	 2.24	 2.36	 -
P2		  -	 80	 105	 143	 183	 -
		  -	 3.15	 4.13	 5.63	 7.20	 -
R		  -	 15°	 15°	 0	 0	 -
		  -	 15°	 15°	 0	 0	 -
S		  14.5	 21.2	 27	 35	 42	 -
		  0.57	 0.83	 1.06	 1.38	 1.65	 -
ØT		 20	 30	 30	 -	 -	 -
		  0.79	 1.18	 1.18	 -	 -	 -
U		  1270*	 1270*	 1270*	 -	 -	 -
		  50.0*	 50.0*	 50.0*	 -	 -	 -
V		  285	 360	 400	 -	 -	 -
		  11.22	 14.17	 15.75	 -	 -	 -

	* = Jede Länge bis 2000 mm auf Anfrage
	* = Jede Länge bis 79” auf Anfrage
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Metall Serie

Der Pumpencode gibt Auskunft über die Pumpenbaugröße, Förderleistung und die verwendeten Werkstoffe 
der Hauptbauteile.

Technische Daten

Pumpencodes

Tapflo Membranpumpe

Spezialausführung:
B	 =	 Sperrkammersystem
D	 =	 Fasspumpe
F	 =	 Filterpressenpumpe
L	 =	 Ventilhubsystem (Entleerungssystem)
P	 =	 Pulverpumpen
T	 =	 Zwillingspumpe (doppelter Ein-/		
		  Auslass)
X	 =	 ATEX zugelassen, Gruppe II, Kat. 2

Max Leistung (l/min) Produktberührter Gehäusewerkstoff:
A	 =	 Aluminium
C	 =	 Grauguss 
S 	 =	 Edelstahl AISI 316
X	 =	 PTFE beschichtetes Aluminium

Membranwerkstoff:
B	 =	 PTFE 1705B (Lösungsmittel)
E	 =	 EPDM
N	 =	 NBR (Nitrilkautschuk)
T	 =	 PTFE
V	 =	 FKM (Pumpengrößen
            25 und 70)

Ventilkugeln:
E	 =	 EPDM
N	 =	 NBR (Nitrilkautschuk)
T	 =	 PTFE
S	 =	 AISI 316 Edelstahl
P	 =	 PU (Polyurethan)
K	 =	 Keramik
V	 = 	 FKM

T XD 70 A T T

* = Bitte kontaktieren Sie uns für sämtliche Pumpencodes mit allen verfügbaren Optionen und Ausführungen. 
Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten

Zusatzoptionen*:
1	 =	 Optionaler Werkstoff Ein-/Auslass
3	 =	 Optionale Anschlüsse
4	 =	 Konfiguration des Sperrkammersystems
5	 =	 Andere Zusatzoptionen*
6	 =	 Optionaler Werkstoff Mittelblock
7	 =	 Optionaler Werkstoff Luftventile
8	 =	 Optionaler Werkstoff Pos 18 O-Ringe
9	 =	 Optionaler Werkstoff Zuganker Gehäuse 
12	 =	 Pulverpumen Optionen
14	 =	 Optionale Pumpenfüße

-7BV

Daten	 Pumpengröße
	 25	 70	 120	 220	 420	 820
Allgemeine Kenndaten
*Max Fördermenge (l/min) / (US gpm)	       26 / 6.8	 78 / 20	 158 / 41	 330 / 87	 570 / 150	 820 / 216
**Verdrängungsvolumen/Hub (ml) / (cu in)	      70 / 4.27	 87.5 / 5.34	 420 / 25.6	 933 / 56.9	    2300/140.3	   5125/312.7
Max Betriebsdruck (bar) / (psi)			   8 / 116
Max Antriebsdruck (bar) / (psi)		  	 8 / 116
*** Max Saughöhe trocken (m) / (Ft)	        1.5 / 4.9	 3 / 9.8	 4 / 13	 4 / 13	 4 / 13	 5 / 16
Max Saughöhe gefüllt (m) / (Ft)		  	 8 / 26	
Max Partikelgröße (ø in mm) / (in)	       3 / 0.12	 4 / 0.16	 6 / 0.23	 10 / 0.40	 15 / 0.59	 15 / 0.59
Max Betriebstemperatur mit EPDM/NBR (°C) / (°F)	 		  80 / 176
Max Betriebstemperatur mit PTFE (°C) / (°F)	 		  110 / 230
Min Betriebstemperatur (°C) / (°F)	 		  -20 / -4

Gewicht
Standardpumpe in Aluminium (kg) / (Ib)	     2 / 4.4	 5 / 11	 8 / 18	 19 / 42	 34 / 75	 97 / 213
Standardpumpe in Grauguss (kg) / (Ib)	    7 / 15	 10 / 22	 17 / 37	 44 / 97	 80 / 176	 -
Standardpumpe in AISI 316 (kg) / (Ib)	 -	 7 / 15	 16 / 35	 38 / 84	 68 / 150	 -
Fasspumpe TD in Aluminium (kg) / (Ib)	     3 / 6.6	 7 / 15	 10 / 22	 -	 -	 -
Fasspumpe TD in AISI 316 (kg) / (Ib)	 -	 9 / 20		  -	 -	 -

Bauteilwerkstoffe
Pumpengehäuse und alle 	 Aluminium, Grauguss oder AISI 316L  	 Aluminium 	
produktberührten Metallteile	                                                                                                           oder AISI 316L
Mittelblock, Aluminium und Grauguss Pumpen	 Aluminium (Standard) oder Grauguss	 Aluminium
Mittelblock, AISI 316 Pumpen 	                                                PP (Standard) oder Polypropylen leitfähig	 -
Membranen	 NBR, PTFE, PTFE 1705B oder EPDM	
Ventilkugeln	 NBR, PTFE, AISI 316L****, EPDM, Polyurethan oder Keramik****
Luftventile	 Messing / NBR (Standard) oder AISI 316L / FKM oder PET / NBR
	 (Standard bei TX820)
O-Ringe	 EPDM, NBR oder FKM
Zuganker Gehäuse	      Stahl bei Aluminium und Grauguss Pumpen, AISI 304 bei Edelstahl Pumpen
Kolbenstange	 Edelstahl AISI 304
Tragegriff (TD Pumpen)	 Edelstahl AISI 316L	 -	

* = Empfohlene Fördermenge im Dauerbetrieb ist 50% der maximalen Leistung, d.h. die empfohlene Fördermenge für eine T120 is 60 l/
min (15.9 US gpm).
** = Die Werte basieren auf Pumpen mit EPDM-Membranen. PTFE Membranen haben ca. 15% weniger Volumen.
*** = Dies ist der maximale Wert mit Edelstahlventilkugeln. Bei anderen Werkstoffen bitten wir um Kontaktaufnahme.
**** = Nich für TX820 verfügbar.
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Hygieneserie

Hygienepumpen
Diese Pumpenart wurde speziell entwickelt, um die Anforderungen der Lebensmittel-, Getränke-, Pharma- 
und Kosmetikindustrie zu erfüllen. Schmierfreies Luftverteilungssystem und absolute Sichtprüfung der 
benetzten Teile sind einige der wichtigsten Eigenschaften dieser Baureihe. Die Werkstoffe der bestimm-
ten Modelle sind FDA-konform. Modelle mit extra feiner Oberflächengüte Ra 0.8 und Ra 0.5 sind auf 
Anfrage erhältlich.

Hergestellt für den sterilen Einsatz
Unser Design ermöglicht die absolute Sichtprüfung der benetzten Teile. Es 

gibt keine versteckten Bereiche, in denen Bakterien wachsen können. 
Die vielfältigen Klammern und die Gehäuseschrauben können ganz 
einfach für die komplette Demontage und Reinigung entfernt werden. 
Standardmäßig eignen sich alle Tapflo Hygienepumpen bestens für 
die automatische Reinigung (C.I.P-Verfahren) und Desinfizierung (S.I.P-
Prozeß): d.h. die Pumpen werden ohne Demontage im Kreis- oder 
Durchlaufverfahren gereinigt (C.I.P – Cleaning in Place) und bei sehr 

sensiblen Produkten kann die Pumpe noch desinfiziert (S.I.P - Sterilisa-
tion in Place) werden, um eventuell vorhandene Mikroorganismen zu 

beseitigen.

Hygienepumpenbaureihe

T30 - 28 l/min, 1”
T80 - 78 l/min, 1”
T125 - 155 l/min, 1 1/2”
T225 - 330 l/min, 2”
T425 - 570 l/min, 2 1/2” 

5 Baugrößen 
0-425 l/min

Tapflo Hygienepumpen sind 
aus elektropoliertem Edelstahl 

AISI 316L gefertigt, um die 
Hygieneanforderungen der 

Pharma- und Lebensmittelindustrie 
zu erfüllen.

Explosionsgeschützte Modelle vor-
handen. Zertifiziert nach Richtlinie 
94/9/EG (ATEX), Gruppe II, Kate-
gorie 2 für den Einsatz in EX-Zone 
1. Kontaktieren Sie uns für weitere 
Informationen.

Entleeren Sie die Pumpe, indem Sie sie in ihrer Stütze umdrehen (T80-T425)
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Hygiene-Design...
1. Einfache Demontage
Das Klammer-System sorgt für eine einfache und 
schnelle Demontage ohne Werkzeug.

2. Glatte Oberfläche 
Tapflo Membranen in Sandwichbauweise bilden 
eine glatte Oberfläche im Produktraum, ohne 
Schrauben und Scheiben. Die Membranen sind in 
lebensmittelkonformen Werkstoffen vorhanden - 
PTFE oder weißem EPDM.

3. Hohe Oberflächengüte
Sowohl die medienbehrürhte Innenfläche als auch 
die Aussenfläche sind elektropoliert, um exzellente 
Oberflächengüte und hygienische Anforderungen 
zu erhalten. Spezielle Oberflächenausführung kann 
nach Ihren Vorgaben gefertigt werden.

4. Ölfreies Luftsteuerventil
Dank dem hervorragenden Dichtungssystem ist 
das Luftsteuerventil wartungsfrei und arbeitet mit 
ungeölter Druckluft. Es erspart nicht nur die ständige 
Kontrolle eines Ölers, sondern vermeidet auch 
Ölnebel in der Umgebung der Pumpe.

Typische Anwendungen
Branche    	 Anwendungsbeispiel

Molkereien   	 Milch, Sahne, Fruchtjoghurt, Frischkäse, Schmelzkäse, viskose Medien

Lebensmittelindustrie   	 Ketchup, Mayonnaise, Suppen, Soßen, Schokolade, Öle

Getränkeindustrie  	 Aromen, Farbstoffe, Fruchtsaft, Sirup

Teigwaren	 Teig, Zutaten

Brauereien   	 Bier, Maische, Würzen, Alkohol, Aromen

Gesundheitspflege   	 Seife, Zahncreme, Shampoos, Emulsionen

Kosmetik  	 Cremen, Alkohol, Parfüms

1

2

3

4
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Sonderausführungen
Beheizbares Gehäuse
Bei vielen Anwendungen muss das Produkt 
geheizt oder gekühlt werden. Für diese 
Fälle ist eine Pumpe lieferbar, die sowohl an 
den Membrankammern, als auch an den 
Anschlussstutzen über zusätzliche Kammern 
verfügt. Diese können mit Dampf durchströmt 
werden, sodass z.B. die Schokolade flüssig 
bleibt.

Klappenventile für große Feststoffe
Klappenventile sind für Hygienepumpen liefer-
bar. Ideal für die Beförderung von mit Partikeln 
versehenen Medien mit großen oder groben Fest-
stoffen oder scherempfindlichen Produkten. Das 
schonende Förderungsprinzip sorgt dafür, dass 
die Feststoffe unzerstört bleiben. Klappenventile 
sind für die T225 (Feststoffdurchmesser max. 38 
mm) und die T425 (Feststoffdurchmesser max. 
48 mm) lieferbar.

Vielfalt an Anschlußmöglichkeiten
Die Pumpe ist serienmäßig mit ISO TC 
Klemmverbindungen geliefert. Allerdings kann 
die Pumpe mit fast jeder Art von Anschluß 
ausgerüstet werden, der in dem hygienischen 
Bereich eingesetzt wird, – DIN, SMS, RJT, 
ANSI usw.
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Pumpenkennlinien
Die Pumpenkennlinien basieren auf Wasser bei 20°C. Andere Bedingungen könnten Einfluss auf die 
Pumpenleistung haben. Siehe unten, wie die Förderleistung sich bei den verschiedenen Viskositäten und 
Saughöhen ändert. Diese Kennlinien gelten für alle Hygienepumpen.

Beispiel (siehe rote Linie bei T80):
Eine Fördermenge von 30 Liter/Minute ist 
gewünscht. Die Förderhöhe wird auf 25 mWC 
berechnet. Hierzu setzen Sie eine T80 ein, die 
einen Luftdruck von 4 bar erfordert und einen 
Luftverbrauch von ca. 0.20 Nm3 hat.

Leistungsänderungen

Empfohlene Fördermenge ist 50% der maximalen Leistung, d.h. die empfohlene Fördermenge für eine T80 is 40 l/min (10.6 
US gpm).

Änderungen vorbehalten
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Spezialausführung:
B 	 = 	 Sperrkammersystem
D 	 = 	 Fasspumpe
J	 =	 Pumpe mit beheizbarem 
		  Gehäuse
X	 =	 ATEX zugelassen, Gruppe II, 
		  Kat. 2

 

Technische Daten

* = nur für Standard Klemmverbindungen
1 = Klemmverbindungen/Röhren gemäß ISO 2852/2037
2 = Gewindeanschlüsse gemäß DIN 11851
3 = Gewindeanschlüsse gemäß SMS 1145

Abmessungen für die Hygieneserie 
Abmessungen in mm (sofern nicht anders angegeben)
Abmessungen in Zoll (sofern nicht anders angegeben)

Pumpencodes 
Der Pumpencode gibt Auskunft über die Pumpenbaugröße, Förderleistung und die verwendeten Materialien 
der Hauptbauteile.

Tapflo Membranpumpe Max Leistung (l/min) Produktberührter Gehäusewerkstoff: S = Edelstahl AISI 316L

Membranwerkstoff:
B	 = PTFE 1705B (Lösungsmittel)
E	 =	EPDM
W	= Weiß (lebensmittelkonform)  
        EPDM
N	=	NBR (Nitrilkautschuk)
T	 =	PTFE
Z	 =	PTFE mit schwarz weiß

Ventilkugeln:
E	 =	EPDM
N	=	NBR (Nitrilkautschuk)
T	 =	PTFE
S	 =	AISI 316 Edelstahl
P	 =	PU (Polyurethan)
K	 =	Keramik

T J 80 S T T

	 T30	 T80-T425

Maßblätter dienen der allgemeinen Information. Bitte bei Bedarf Detailzeichnungen anfordern. Änderungen vorbehalten.

Maß		  	Pumpengröße  
		  30	 80	 125	 225	 425
A		  160	 290	 290	 360	 440
		  6.30	 11.4	 11.4	 14.2	 17.3
B		  230	 295	 320	 420	 485
		  9.06	 11.6	 12.6	 16.5	 19.1
D		  302	 396	 445	 639	 840
		  11.9	 15.6	 17.5	 25.2	 33.1
E		  241	 297	 349	 514	 698
		  9.49	 11.7	 13.7	 20.2	 27.5
G		  25	 14	 14	 14	 14
		  0.98	 0.6	 0.6	 0.6	 0.6
I		  48	 73	 71	 86	 97
		  1.89	 2.9	 2.8	 3.4	 3.8
J	 TC1	 1”	 1”	 1 1/2”	 2”	 2 1/2”
	DIN2	 DN25	 DN25	 DN40	 DN50	 DN65
	SMS3	 -	 25	 38	 51	 63.5
	 RJT	 3/4”	 1”	 1 1/2”	 2 1/2”	 3”
K		  9	 9	 9	 9	 9
		  0.4	 0.4	 0.4	 0.4	 0.4
L		  1/8”	 1/4”	 1/4”	 1/2”	 1/2”
		  1/8	 1/4	 1/4	 1/2	 1/2
ØM*		 50.5	 50.5	 50.5	 64	 91
		  2.0	 2.0	 2.0	 2.5	 3.6
ØN*		 22.6	 22.6	 35.6	 48.6	 66.8
	 	 0.9	 0.9	 1.4	 1.9	 2.6

Technische Angaben    	 Pumpengröße 
	 30	 80	 125	 225	 425
Max Fördermenge (l/min) / (US gpm)	 28 / 7.4	 78 / 20.6	 155 / 41	 330 / 87	 570 / 150
*Verdrängungsvolumen/Hub (ml) / (cu in)	 70 / 4.3	 87.5 / 5.34	 300 / 18.3	 933 / 56.9	 2300/140.3 	
Max Betriebsdruck (bar) / (psi)	 8 / 116	 8 / 116	 8 / 116	 8 / 116	 8 / 116	
Max Antriebsdruck (bar) / (psi)	 8 / 116	 8 / 116	 8 / 116	 8 / 116	 8 / 116
**Max Saughöhe trocken (m) / (Ft)	 1.5 / 4.9	 3 / 9.8	 4 / 13	 4 / 13	 4 / 13
Max Saughöhe gefüllt (m) / (Ft)	 8 / 26	 8 / 26	 8 / 26	 8 / 26	 8 / 26
Max Partikelgröße (ø in mm) / (in)	 3 / 0.12	 4 / 0.16	 6 / 0.24	 10 / 0.39	 15 / 0.59
Max Betriebstemperatur (°C) / (°F)	 110 / 230	 110 / 230	 110 / 230	 110 / 230	 110 / 230
Gewicht (kg) / (Ib)	 4 / 9	 8 / 18	 11 / 24	 21 / 46	 35 / 77

Bauteilwerkstoffe
Produktberührte Metallteile	 Edelstahl AISI 316L
Mittelblock (nicht benetzt) 	 PP
Membranen	 PTFE, PTFE 1705B, PTFE mit schwarz weiß, EPDM, weiß EPDM, NBR
Ventilkugeln	 PTFE, EPDM, NBR, AISI 316, PU, Keramik
Luftventile 	 Messing / NBR oder optional AISI 316L / FKM
Dichtungen  (benetzt)	 PTFE oder EPDM
Zuganker Gehäuse   	 Edelstahl AISI 304
Kolbenstange   	 Edelstahl AISI 304

* = Die Werte basieren auf Pumpen mit EPDM-Membranen. PTFE Membranen haben ca. 15% weniger Volumen.
** = Dies ist der maximale Wert mit Edelstahlventilkugln. Bei anderen Werkstoffen bitten wir um Kontaktaufnahme.

Zusatzoptionen*:
3	 =	 Optionale Anschlüsse
4	 =	 Konfiguration des 
		  Sperrkammersystems
5	 =	 Andere Zusatzoptionen*
6	 =	 Optionaler Werkstoff Mittelblock
7	 =	 Optionaler Werkstoff Luftventile
8	 =	 Optionaler Werkstoff Pos 18 
		  O-Ringe
9	 =	 Optionaler Werkstoff Zuganker 
		  Gehäuse   
14	 =	 Optionale Pumpenfüße

-7SV

* = Bitte kontaktieren Sie uns für sämtliche Pumpencodes mit allen verfügbaren Optionen und Ausführungen. 
Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten
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EHEDG aseptische Pumpen 

Für ein sicheres und sauberes Förderverfahren
Die Tapflo Aseptic-Pumpenserie ist vor allem für den Einsatz in steriler Umgebung in der Pharma-, 
Biotechnologie- und Lebensmittelbranche konzipiert. Tapflo aseptische Pumpen sind nach den EHEDG-
Kriterien zertifiziert, werden ausschließlich mit den FDA und USP VI zugelassenen Materialien gefertigt 
und entsprechen der ATEX Richtlinie 94/9/EG.

Merkmale & Vorteile
•	 Kein Bakterienwachstum – keine horizontalen Flächen
•	 Einfache Reinigung und Restentleerung – für CIP- und 

SIP-Prozesse geeignet 
•	 Schonende Förderung – keine Beschädigung von scher-

empfindlichen Produkten
•	 Hygienische Oberflächen – Gehäuse aus elektropolier-

tem Edelstahl AISI 316L, Ra 0.8 (als Standard) oder Ra 
0.5 auf Anfrage

•	 Hygienisches Membranen-Design ohne Schrauben und 
Scheiben, die mit dem Medium in Kontakt kommen

•	 Große Auswahl an verfügbaren Anschlußarten: 
	 TriClamp, Hygiene-Gewinde (DIN, SMS) usw.
•	 Leckagen ausgeschlossen –  keine rotierenden Gleitring-

dichtungen
•	 Flexible Installierung – selbstansaugend
•	 Geeignet für den explosionsgefährdeten Bereich – kon-

form mit der ATEX-Richtlinie
•	 Zuverlässig im Betrieb – kann trockenlaufen und scha-

denfrei gegen ein geschlossenes Ventil laufen
•	 Umweltfreundliches ölfreies Luftventil

Typische Anwendungen

Molkereien & Lebensmittelindustrie: Suppe, 
Sahne, Sirup, Milchprodukte, Aroma, Alko-
hol, Schokolade
Pharma & Kosmetik: Cremen, Paste, Alkohol 
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EHEDG aseptische Pumpen 

Das EHEDG-Zertifikat
Das EHEDG (European Hygienic 
Engineering & Design Group) Zer-
tifikat ist Ihre Garantie, dass das 
Pumpendesign den strengsten Hygie-
ne-Standards entspricht. Des Wei-
teren werden die höchsten Sauber-
keits- und Qualitätsanforderungen 
eingehalten, was bedeutet, dass 
nach dem Reinigungs- und Ent-
leerungsprozeß jede Bakterien-
bildung ausgeschlossen wird.

Technische Daten & Abmessungen

Daten
Bauart TX94 TX144 TX244

Max Durchfluss  94 l/min 144 l/min 330 l/min

Max Druck 8 bar 8 bar 8 bar

Max Luftdruck 8 bar 8 bar 8 bar

Saughöhe trocken 2 m 3 m 4,4 m

Max Partikelgröße 6 mm, größer, 
wenn weich

6 mm, größer, 
wenn weich

10 mm, 
größer, 
wenn weich

Temperatur  -20˚ .... +110˚C (temporär höher)

Gewicht 15 kg 22 kg 46 kg

Anschlüße  Triclamp (Standard), SMS, DIN und RJT 
Gewinde, DIN 11864 Klammer

ATEX Gruppe II, Kat. 2, T4

Werkstoffe und Optionen 

Gehäuse, 
Anschlüsse

AISI 316L, Ra 0.8  
Ra 0.5 auf Anfrage

Membranen   PTFE (FDA & USP VI)
PTFE 1705B (Lösungsmittel, FDA & USP VI)
EPDM (FDA auf Anfrage)
Weiß EPDM (FDA)
PTFE mit weiß schwarz (FDA & USP VI)

Ventile (Kugeln) PTFE (FDA)
PTFE (USP VI & FDA)
EPDM (FDA auf Anfrage)
AISI 316L

O-Ringe EPDM (FDA)
EPDM (USP VI & FDA)
FEP/FKM (FDA)

Optionen Sperrkammersystem

Abmessungen (mm)

A 260 280 360

B 275 278 340

E 447 488 700

H 185 188 270

J DN 40 DN 50 DN 65

Glatte Fertigbearbeitung und 
hohe Sterilitätsansprüche sind die 
wichtigsten Voraussetzungen für 
die EHEDG-Zertifizierung.

Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten
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Pulverpumpen

Modell 	 TXP220	 TXP420

Ein-/ Auslass 	 1 1/2” BSP Gewinde 	 2” BSP Gewinde
Anschlüsse   	 (NPT auf Anfrage)	 (NPT auf Anfrage)
	
Merkmale	 Komplettes Luftansaugsystem im 
                                                  Lieferumfang enthalten

Explosionsschutz           ATEX-Zulassung gemäß Gruppe IIG (Gas)/
                                             IID (Staub), Kategorie 2

Werkstoff Gehäuse	 PTFE-beschichtetes Aluminium

Werkstoff Membrane	 EPDM (NBR oder PTFE auf Anfrage)

Werkstoff Ventilkugel	 EPDM (NBR, PTFE, AISI 316 oder PU
	 auf Anfrage)

Ein-/Auslass	 Edelstahl AISI 316L

Problemlose, sichere und saubere Beförderung von Pulver

Keine Anlauf Probleme
Das Luftansaugsystem beseitigt jede Pulver 
Verklumpung beim Anlauf der Pumpe. Der 
Luftdruck wird an der Pulverseite der Pumpe 
erzeugt, um das Pulver zu verbreiten. Der 
Durchfluß ist mittels eines Nadelventils ma-
nuell einstellbar, um die optimale Leistung zu 
erreichen.

Deutlich reduzierte Verschmutzung
Das Pulver wird in einem hermetischen System 
aus dem Pulverbehälter in den Arbeitsvorgang 
befördert.

Günstige und kompakte Lösung
Eine Tapflo Pulverpumpe kann zalhreiche 
komplexe und große Pulver-Systeme ersetzen. 
Die kompakte Bauweise macht das Gerät 
portabel.

Welche Art von Pulver?
Die Tapflo Pulverpumpe kann ganz unter-
schiedliche Pulverarten befördern, mit einem 
Trockengewicht von 80 bis 720 kg/m3. 
Grundsätzlich, in Fällen wenn Sie das Pulver 
in der Hand quetschen und es nicht verklumpt, 
kann die Tapflo Pumpe erfolgreich eingesetzt 
werden. Einige Beispiele sind Industrieruß, Granulat, Harz und Silikone.

Förderleistung
Die Leistung von Pulverpumpen ist extrem unterschiedlich, je nach der Pulverart, abhängig von der 
Beschaffenheit, Gewicht usw. Für genaue Informationen über die Pumpenleistung für Ihre Anwendung, 
kontaktieren Sie uns bitte direkt oder füllen Sie das Anfrageformular auf unserer Website www.tapflo.at  

1

6

5

4

3

2

Das Ansaugluftsystem
1) Prozesspulver
2) Ventilkugel
3) Membrane
4) Rückschlagventil
5) Nadelventil
6) Ansaugluftlinie

Preiswert im Vergleich mit anderen 
komplexen Pulver-Systemen

Praktischer und sicherer als die 
manuelle Pulver Handhabung

Verfügbare Modelle – Daten
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Weitere Tapflo Produkte

Weitere Produkte hergestellt von Tapflo

USP VI-zugelassene Pharmapumpen
für den Einsatz in der Pharma- und Biotechindustrie konzipiert 

Unsere einzigartige USP-zugelassene (United States 
Pharmacopeia) hygienische PE Pumpe wird nun zur 
USP Klasse VI aufgerüstet. Diese Pumpenbaureihe 
wird in Kooperation mit einem der Weltführer auf dem 
Biotech-Markt entwickelt. Ideal für Biotech- und Phar-
maindustrie und andere Anwendungen mit klinischen 
Anforderungen.

Merkmale & Vorteile

Hygiene-Design mit glatt polierten Innen-
flächen

Reaktionsträge Werkstoffe – keine Verschmut-
zung des Fördermediums 

Werkstoffe USP Klasse VI geprüft

Äußerst wartungsfreundlich – Pumpengehäuse 
mit wenigen Bauteilen

Das Pumpengehäuse 
bestehend aus nur 
drei Bauteilen macht 
die Pumpe äußerst 
wartungsfreundlich.

Hohe Oberflächengü-
te und hygienisch zu-
gelassene Werkstoffe.

CT Kreiselpumpen 
Die CT ist eine kompakte Pumpe aus Edel-
stahl AISI 316L. Sie hebt sich durch die 
elektropolierten Oberflächen, exzellente 
Oberflächengüte und hohe mechanische 
Festigkeit heraus.

CTV 
Vertikalpumpen
CTV ist eine dichtungs-
lose, trockenlauffeste 
und sichere Pumpe, die 
speziell zur Förderung 
und Umwälzung ver-
schiedener Flüssigkeiten 
in Behältern, Bädern und 
Sümpfen entwickelt wor-
den ist. Die CTV ist in PP, 
PVDF oder Edelstahl AISI 
316L erhältlich.

CTM Magnetgekuppelte 
Kreiselpumpen
CTM ist eine kompakte und hermetische 
Blockpumpe, ideal geeignet für Anwen-
dungen mit begrenztem Platzangebot. Er-
hältlich in PP (Polypropylen) und PVDF.

Pharmapumpen

TU53 PTT-5UVI	 50 l/min
TU103 PTT-5UVI	 100 l/min
THU203 PTT-5UVI	 200 l/min
THU403 PTT-5UVI	 400 l/min

FT Filtereinheiten
Zellenfilter mit 1, 3 oder 7 Zellen 
und Ölfiltern. Freistehende Filter-
einheiten sind mit einer CTV Pumpe 
kombinierbar oder komplette Ein-
heiten mit einer CTM Pumpe kom-
binierbar.
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Aktiver Pulsationsdämpfer
Aktive Pulsationsdämpfer in PE oder 
PTFE.

Aktive Pulsationsdämpfer in Aluminium oder 
Edelstahl AISI 316.

Wie bei allen doppeltwirkenden Membran-
pumpen entsteht auch bei der Tapflo Pumpe 
eine Pulsation. Wo diese nicht toleriert 
werden kann, sollte ein Pulsationsdämp-
fer eingesetzt werden. Dieser ist für alle 
Bauarten lieferbar. Als aktive Dämpfer mit 
einer internen Luftsteuerung arbeiten diese 
Geräte ausgesprochen effektiv und passen 
sich allen Förderbedingungen an.

Funktionsprinzip
Wenn der Druck in der Förderleitung 
während des Umschaltens der Pumpe kurz-
zeitig abfällt, drückt das Luftpolster hinter 
der Membrane diese in das Gehäuse und 
neutralisiert den Druckabfall.

Die Grafik zeigt den Druckverlauf in 
einem Ablaufrohr mit und ohne Pul-
sationsdämpfer.

D
ru

ck

Zeit

Ohne Dämpfer Mit Dämpfer 

Pulsationsdämpfer in AISI 316L Hygieneausführung.

Bauart	 PD9/20	 PD200	
	 PD50	 PD400
	 PD100

Bauart	 PD25	 PD220	
	 PD70	 PD420
	 PD120

Bauart	 PD30	 PD225	
	 PD80	 PD425
	 PD125

Explosionsgeschützte Mo-
delle verfügbar. Zertifiziert 
nach Richtlinie 94/9/EG 
(ATEX), Gruppe II, Kate-
gorie 2 für den Einsatz in 
EX-Zone 1. Kontaktieren 
Sie uns für weitere Infor-
mationen.

Wirkungsweise…
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Aktiver Pulsationsdämpfer – Abmessungen
PE & PTFE und Metalldämpfer Hygienic-Reihe Dämpfer

Abmessungen in mm (sofern nicht anders angegeben)
Abmessungen in Zoll (sofern nicht anders angegeben)

Dämpfercode
Die Typenbezeichnung gibt Auskunft über die Baugröße, Förderleistung und die verwendeten Materialien 
der Hauptbauteile.

Tapflo Aktive Pulsationsdämpfer

Spezialausführung:
X	 =	 ATEX zugelassen, 
		  Gruppe II, Kat. 2

Für Tapflo Pumpengröße (l/min) Werkstoff des benetzten Dämpfergehäuses:
A	 =	Aluminium
P	 =	Polyethylen
S	 =	Edelstahl AISI 316L
T	 =	PTFE

Membranwerkstoff:
B	 = PTFE 1705B (Lösungsmittel) 
E	 =	EPDM
W	= Weiß (lebensmittelkonform) EPDM
N	=	NBR (Nitrilkautschuk)
T	 =	PTFE
Z	 =	PTFE mit weiß schwarz 

PD X 50 P T

Maßblätter dienen der allgemeinen Information. Bitte bei Bedarf Detailzeichnungen anfordern. Änderungen vorbehalten

Maß   			   Dämpfer Größe
	 9/20/25/30	 50/70/80	 100/120/125	 200/220/225	 400/420/425
A	 *3/8” / **1/2”	 *1/2” / **3/4”	 1”	 1 1/2”	 2”	
	 *3/8 / **1/2	 *1/2 / **3/4	 1	 1 1/2	 2
B	 13	 15	 23	 30	 38
	 0.51	 0.59	 0.91	 1.18	 1.50
C	 1/8”	 1/4”	 1/4”	 1/4”	 1/4”
	 1/8	 1/4	 1/4	 1/4	 1/4
ØD	 104	 150	 200	 270	 350
	 4.09	 5.91	 7.87	 10.6	 13.8
E	 70	 98	 121	 184	 198
	 2.76	 3.86	 4.76	 7.24	 7.80
F	 77	 105	 127	 191	 239
	 3.03	 4.13	 5.00	 7.52	 9.41
G	 89	 119	 146	 210	 260
	 3.50	 4.69	 5.75	 8.27	 10.2
H***	 25	 50.5	 50.5	 64	 91	
	 0.98	 2.0	 2.0	 2.5	 3.6
I	 TC1	 1”	 1”	 1 1/2”	 2”	 2 1/2””
	 DIN2	 DN25	 DN25	 DN40	 DN50	 DN65
	 SMS3	 -	 25	 38	  51	 63.5
	 RJT	 3/4”	 1”	 1 1/2”	 2 1/2”	 3”

* = PE & PTFE Dämpfer 	 1 = Klemmverbindungen gemäß ISO 2852
** = Metalldämpfer 	 2 = Gewindeanschlüsse gemäß DIN 11851
*** = Abmessungen für die Standard TC Anschüsse 	 3 = Gewindeanschlüsse gemäß SMS 1145

-3APL

Zusatzoptionen*:
3	 =	Optionale Anschlüsse
5	 =	Andere Zusatzoptionen*
6	 =	Optionaler Werkstoff Dämpferblock
9	 =	Optionaler Werkstoff Zuganker Gehäuse   
11=	Verstärkungsplatte Gehäuse

* = Bitte kontaktieren Sie uns für sämtliche Pumpencodes mit allen verfügbaren Optionen und Ausführungen. 
Änderungen vorbehalten
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Guardian System
Der Guardian ist ein energiesparendes Gerät, das von Tapflo 
speziell entwickelt wurde, um die mit Druckluft betriebenen 
Membranpumpen vor dem Laufen in ineffizienter Weise 
abzusichern, daher den unnötigen Energieverbrauch zu 
verhindern und die Lebensdauer der Pumpenbestandteile 
zu erhöhen. Es bietet auch einen zusätzlichen Vorteil, indem 
es höhere Betriebssicherheit für Einsatzgebiete mit erhöhtem 
Risiko gewährleistet.

Funktionen und Einsatzfeld
Das System überwacht den Flüssigkeitsdruck und ändert 
seinen Output, wenn er den Sollwert des Guardian über- 
oder unterschreitet (abhängig von der Konfiguration), und 
betätigt die Pumpe dementsprechend im folgenden Verlauf:
• Sperrkammern Überwachung & Steuerung
• Trockenlauf & Stopp
• Überdruck & Stopp
• Überdruck & Neustart

Sperrkammern Überwachung
Bei Pumpen mit Sperrkammersystem (TB), in denen zwei 
Membranen hintereinander arbeiten, entsteht ein leerer 
Raum, der überwacht werden muss. Unabhängig vom 
Fördermedium und davon, ob die luftseitige oder die 
flüssigkeitsseitige Membrane beschädigt ist, ändert sich 
der Druck in diesem Sperrkammerraum. Der Guardian 
überwacht den Druck und schaltet die Pumpe sofort 
ab, sobald sich eine Druckänderung bemerkbar macht. 
Damit sind keine Sperrflüssigkeiten mehr erforderlich, 
die ein kompliziertes Befüllen bei einem Wechsel der 
Membranen verlangen. 

Trockenlauf & Stopp 
Wenn eine Membranpumpe unbemerkt trocken läuft, so 
wird sie schneller und verbraucht ungenutzte Druckluft. Um 
diese Energieverschwendung und übermäßigen Verschleiß zu 
verhindern, wird der Guardian als Trockenlaufschutz installiert. 
Sobald die Pumpe kein Medium mehr ansaugt, verringert sich 
der Druck in der Druckleitung. Dieser Umstand wird genutzt, 
um die Pumpe sofort abzuschalten. 

Überdruck und Stopp
Wenn der Druck in der Druckleitung einen bestimmten 
eingestellten Wert überschreitet, schaltet der Guardian die 
Pumpe ab. 

Überdruck und Neustart
Wenn der Druck in der Druckleitung einen bestimmten 
eingestellten Wert überschreitet, schaltet der Guardian die 
Pumpe ab und beim Absenken des Druckes wird die Pumpe 
wieder gestartet.

Für weitere Informationen werfen Sie bitte einen Blick in unsere Broschüre „Pumpen Systeme & Zubehör“
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TPUK-LA:
Automatisches Ein- und Abschalten

Pneumatischer Pegelregler
Der Pegelregler ist sehr klein, effektiv und extrem einfach zu 
installieren und zu bedienen. Er arbeitet rein pneumatisch, 
ohne jede Elektrizität. Dieses System kann in Sümpfen, 
Behältern oder Bädern aufgestellt werden, um die Pumpe zu 
starten (automatisch mit TPUK-LA oder manuell mit TPUK-
LM) und automatisch abzuschalten, wenn ein bestimmter 
eingestellter Sollwert erreicht wird.

Montage TPUK-LA

1.   TPUK-LA Pegelregler
2.   Druckluftmembranpumpe
3.   Sperr/Nadelventil
P.    Luftzufuhr zum Pegelregler
P1. Luftzufuhr zur Pumpe
E.   ’Leer’ Kontrollschlauch
F.   ’Voll’ Kontrollschlauch

TPUK-BP:
Batch Control mit Pumpenhubvorgabe

Pneumatischer Mengenkontroller
Tapflos rein pneumatischer Mengenkontroller (Batch Control) 
kann mit jeder Membranpumpe verwendet werden, um das 
Verteilen von genauen und reproduzierbaren Fördermengen 
zu ermöglichen. Es ist vollauf programmierbar und erlaubt 
Ihnen die exakte Batch-Anzahl (TPUK-BP) oder Batch-Zeit 
(TPUK-BT) einzustellen. 

Es ist auch mit einem innenliegenden Regler erhältlich, um 
eine unbeabsichtigte Änderung der Einstellung zu verhindern 
(TPUK-BPI und TPUK-BTI).

Montage TPUK-BP

1.   TPUK-BP Batch Control
2.   Druckluftmembranpumpe
3.   Sperr/Nadelventil
4.   Schalldämpfer mit Anschluss
P.    Luftzufuhr zu Batch Control
P1. Luftzufuhr zur Pumpe

Für weitere Informationen werfen Sie bitte einen Blick in unsere Broschüre „Pumpen Systeme & Zubehör“
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Hubzähler – Niederdruck VFC
Ein spannungsfreier Pumpenhubkontakt, welcher in einer SPS- 
oder PLC-Steuerung ausgewertet werden kann ist ebenfalls 
verfügbar. Er wird einfach mit Ihrer Druckluftmembranpumpe 
über einen speziellen Entlüftungsschalldämpfer verbunden, 
um die Pumpenhübe überwachen zu können. 

Lebensdauerüberwacher TPUK-LC
Vernetzt mit einer Druckluftmembranpumpe überträgt der 
Tapflo Lebensdauerüberwacher die Pumpenhubzahl auf ein 
LCD-Display. Dieses kompakte, einfache und praktische 
System ermöglicht es Ihnen somit, die Wartungszeit zu 
kontrollieren und präventive Wartungsarbeiten umzusetzen, 
um große Kosten zu vermeiden. TPUK-LC ist mit einem 
Schalldämpfer Typ TPUK-MU kombinierbar.

Filterregler & Nadelventile
Es gibt viele Vorteile für den Einsatz eines Filterreglers als 
auch eines Nadelventils für Ihre Druckluftmembranpumpe. In 
erster Linie gibt es Ihnen die Möglichkeit, die Pumpe immer 
mit richtiger Luftqualität und optimalem Druck und Durchfluss 
laufen zu lassen, um dadurch erheblich Energie zu sparen. 
Des Weiteren wird die Lebensdauer der Pumpenbestandteile 
wesentlich erhöht. Ein Set enthält einen Filterregler 
mit Manometer, ein Nadelventil, eine Wandkonsole, 
Steckverschraubungen und Druckluftschläuche. Der Filter 
ist 5 Mikron und der Regler ist 0-8 bar.

Ausführungen:
FRL/NV1/8” 1/8” (für Pumpenbaureihe TR9-T30)
FRL/NV1/4” 1/4” (für T50-T125)
FRL/NV1/2” 1/2” (für T200-T425)

Für weitere Informationen werfen Sie bitte einen Blick in unsere Broschüre „Pumpen Systeme & Zubehör“
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Funktionsprinzip…

Mischen und Fördern mit einem Gerät:

Pneumixer Code
Der Pneumixer Code gibt Auskunft über die Spezifikation, Größe, Werkstoffe, Länge und Optionen.

Tapflo Pneumixer

Für Tapflo 
Pumpengröße

Werkstoffe Pneumixer:
P	 = 	 Polypropylen (PP)
S	 =	   Edelstahl AISI 316 
X	 =	   Andere Werkstoffe

K 100 S    840-   

Länge Mischrohr: 
(vom Trommel Adapter bis zum untersten Ende)
840 oder 1250 mm standardmäßig. Andere 
Längen auf Anfrage.

NM

Optionen:
K	 =	Kamlock-Anschlüsse

K

Werkstoffe Kamlock-Anschlüsse:
A	 =	Aluminium
P	 = Polypropylen (PP)
S	 = Edelstahl AISI 316 

Tapflo Pneumix Technologie
...wurde vorwiegend für die Lack- und Druckfarbenindustrie 
entwickelt, wo sich die Produkte im Laufe der Zeit in Fässern 
oder Containern absetzen und vor dem Gebrauch vermischt 
und aufgerührt werden müssen. Das bedeutet normalerweise 
rollen, schütteln oder pumpen in ein Mischgefäß, was Zeitverlust, 
Abfälle, Schmutz und Kosten verursacht.

Einige Vorteile der Pneumix...

Beseitigt das Problem des konventionellen Mischens

Mischgefäß nicht nötig

Keine Rad- oder Laufschaufeln

Völlig einstellbare pneumatische Bedienung und Steuerung

Keine beweglichen Bauteile für das Mischen und Dosieren

Misch- und Förderverhältnis stufenlos einstellbar

Keine Abscherung

Keine Luftporenbildung

Geschlossenes Gefäß-Mischsystem

Reduzierte Umweltbelastung

Für Behälter bis zu 1000 Liter IBC

Mischen
Das Auslaufventil wird geschlossen, und das Speicherladeventil wird
geöffnet, um das Produkt im Behälter zu mischen

Fördern
Das Auslaufventil wird geöffnet, und das Speicherladeventil wird
teilweise geöffnet, um das Produkt beider zu mischen und zu fördern
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sales@tapflo.com.ua

Weißrussland
Tapflo Weißrussland
Tel: +375 17 3121370
sales@tapflo.by

Tapflo AB
Filaregatan 4
S-442 34 Kungälv, Schweden

Tel:	     +46 303 63390
Fax:	     +46 303 19916
E-mail:      sales@tapflo.com
Web:         www.tapflo.com

Tapflo GmbH
Karl Leitl-Strasse 1
A-4048 Linz-Puchenau, Österreich

Tel:	      +43 732 27292920
Fax:	      +43 732 27292990
E-mail:       sales@tapflo.at
Web:          www.tapflo.at

Bitte kontaktieren Sie uns direkt
Die Tapflo Gruppe ist mit eigenen Niederlassungen in 29 Ländern vertreten und durch exklusive Distributoren in weiteren 33 Ländern.

nAlbanien nAserbaidschan nAustralien nBelgien nBosnien und Herzegowina nBrasilien nBulgarien nChina und Hongkong nDeutschland 

nDänemark nEstland nFinnland nFrankreich nGriechenland nGroßbritannien nIndien nIndonesien nIrland nIsrael nItalien nJapan 

nKasachstan nKolumbien nKroatien nLettland nLitauen nMalaysia nMazedonien nMontenegro nNeuseeland nNiederlande nNorwegen 

nPhilippinen nPolen nPortugal nRumänien nRussland nSchweden nSchweiz nSerbien nSingapur nSlowenien nSüdafrika nSüdkorea 

nSpanien nSyrien nTaiwan nThailand nTschechien und Slowakei nTürkei nUkraine nUngarn nUSA nDie Vereinigten Arabischen Emirate

nVietnam nWeißrussland nÖsterreich 


